
                   

RF Easy hand/wandzenders

Hand zender 4 kanalen

Technische info: Hand zender 5 kanalen

■ RF Easy zenders met drukknoppen
of draaiknop

■ De draadloze verbinding met de controller
maakt extra bekabeling overbodig!!

■ Beschermingsklasse IP20
■ 1, 4 of 5 kanaals zender
■ Meerdere zenders per controller mogelijk
■ Meerdere controllers per zender mogelijk Tafelzender 1 kanaal

■ Verwisselbare batterij (5 jaar levensduur)

Uitvoeringen:
Met de 4 kanaals zender kunnen 4 kanalen afzonderlijk
bediend worden en er is een alles aan/uit knop
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bediend worden en er is een alles aan/uit knop
De 5 kanaals handzender kan 5 zone's apart sturen.
Met hand en wandzenders 1 kanaal kan een 1 kanaals
controller gestuurd worden of de 4 kanalen van een 
4 kanaals controller tegelijk.

De Easy zender en ontvanger/controller worden via een gecodeerde verbinding met een learn toets
gekoppeld. Voor uitgebreide info raadpleeg de bij het produkt geleverde manual.

De 1 kanaals inbouwzender kan in een standaard inbouwdoos ingebouwd worden. De potmeter-as is 6mm.
U kunt decorramen en knoppen van diverse schakelmatariaal fabrikanten toepassen.

Driver , controller en LED's  worden niet bijgeleverd

 Art.nummer  Uitgang
 C201400022  RF drukknop zender 4 kanalen  RF  Batterij
 C201500022  RF drukknop zender 5 zones  RF  Batterij
 C401100022  RF drukknop opbouw 1 kanaal  RF  Batterij
 C301100022  RF druk/draaiknop inbouw 1 kanaal  RF  Batterij
 C101100022  RF druk/draaiknop tafel opbouw 1 kanaal  RF  Batterij

Tevens leverbaar diverse controllers in Constant current uitvoering

 Type/input

Wand(inbouw)zender 1 kanaal

 Voeding
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